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Sorumluluk Reddi: 
Bu katalogda atıfta bulunulan referansların içeriği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Referansların 
içeriği tamamen yayımcılarının sorumluluğundadır. 
 
Telif Hakkı: 
Bu kataloğun tüm içeriği telif hakkı ile korunmaktadır. EAE Aydınlatma A.Ş.'nin açık yazılı izni olmadan
depolanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz.
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1983
Kuruluş

4344
(Kişi x Saat) İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi

15966 
(Kişi x Saat) Eğitim, Toplam

40
İhracat Yapılan Ülke 
Sayısı

4,4 Milyon ABD Doları
Altyapı Yatırımları 

2.
Türkiye İhracatçılar Meclis  
( TİM )

33,6 Milyon TL
Ar-Ge Yatırımları

2860 GWh
Yıllık Yenilenebilir Enerji (GES) 
Kapasitesi

2,3 Milyon ABD Doları
Yenilenebilir Enerji (GES) 
Yatırımları

Yurtiçi Onaylı
Tedarikçi Oranı, 2022 %90

%91,33  
Müşteri Memnuniyeti Oranı

1629 m3 
Yağmur Suyu Depolama
Kapasitesi

911 Ton
Geri Dönüştürülen Atık 
Miktarı

1046 
(Kişi x Saat) Sürdürülebilirlik 
ve Karbonsuzlaşma Eğitimi

362
Çalışan Sayısı

EAE Aydınlatma olarak, 1983 yılında başlayan yenilik ve tutku dolu serüvenimiz hız kesmeden devam 
ediyor. Geride bıraktığımız 40 yılın getirisi olan bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde âdeta sektörün stan-
dartlarını belirleyen yüksek tavan aydınlatma ürünlerimizle kendimizden söz ettirirken, aynı kalite an-
layışını dekoratif ürünlerimizde ise estetik ve fonksiyonellikle birleştirerek sunuyoruz. Süregelen dene-
yimimiz boyunca attığımız her adımda inovasyona odaklanarak modern üretim tesislerimizde özverili 
bir şekilde çalışıyoruz. AR-GE departmanımız tarafından tasarlanıp geliştirilen ürünlerimiz, büyük bir 
titizlikle laboratuvarlarımızda test edilerek, EAE Aydınlatma ile özdeşleşmiş olan yüksek kalite ve daya-
nıklılık standartlarını korumamıza yardımcı oluyor. Bu standartlar sayesinde ürettiğimiz uzun ömürlü 
ürünlerimiz; daha az atık, daha az enerji sarfiyatı ve daha az doğal kaynak kullanımıyla birlikte, gelece-
ğe bırakacağımız daha yeşil bir dünya hedefimize bizi bir adım daha yaklaştırıyor. 

EAE Aydınlatma

+400 References in the Turkey
+500 References in the World



+400 References in the Turkey
+500 References in the World

Sertifika

Uygulama Alanları

Fabrikalar 
Üretim Tesisleri

 ■ Tekstil
 ■ Makine-Metal 
 ■ Plastik
 ■ Gıda A.Ş.
 ■ İlaç

Ağır Sanayi 
Petrol & Gaz

 ■ Petrokimya
 ■ Rafineri
 ■ Offshore
 ■ Madencilik

 ■ ISO 9001: 2015 
 ■ ISO 10002: 2018
 ■ ISO 14001: 2015
 ■ ISO 27001: 2013
 ■ ISO 45001: 2018
 ■ ISO 50001: 2018
 ■ ISO 14064-1:2018

 ■ TURKISH ACCREDITATION 
AGENCY

 ■ DEKRA
 ■ DIALUX PARTNER
 ■ UL SOLUTIONS (DEMKO)

TARAMA QR                                      
SERTİFİKALAR İÇİN

Veri Merkezleri

 ■ GSM & Telekom 
Şirketleri

 ■ Ortak Barındırma 
Hizmet Sağlayıcıları

 ■ Finansal Kurumlar
 ■ Kamu Veri Merkezleri
 ■ Uç Veri (Edge) 

Merkezleri
 ■ Bilgisayar Odaları

Otomotiv
Demir & Çelik-Cam

 ■ Otomotiv ve Yan Sanayi 
 ■ Cam Fabrikası
 ■ Demir & Çelik Fabrikaları
 ■ Haddehaneler

Hastaneler

 ■ Sağlık Kuruluşları
 ■ Klinikler
 ■ Laboratuvarlar

Enerji Santralleri

 ■ Nükleer Enerji Santralleri
 ■ Buhar Santralleri 
 ■ Kombine Çevrim              

Santralleri
 ■ HES, JES, GES

Kompleks Binalar
ve Kuleler

 ■ Kule ve Gökdelenler
 ■ Alışveriş Merkezleri
 ■ Ofis Binaları
 ■ Oteller
 ■ Rezidanslar
 ■ Hükümet Binaları 

Spor Kompleksleri

 ■ Stadyumlar
 ■ Kapalı Spor Kompleksleri
 ■ Olimpiyat Kompleksleri 

Demiryolları ve Tüneller

 ■ Metro Tünelleri
 ■ Kara Yolu Tünelleri
 ■ Demir Yolu Tünelleri
 ■ Tren İstasyonları

Havaalanları

 ■ Terminal Binaları
 ■ Otopark
 ■ Hangarlar
 ■ Hizmet Binaları
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PROLIT
EFFECT

+55
oCoC

LED

Küresel pazardaki en hafif ve en 
verimli projektör

Dayanıklı cephe ve alan armatürü

IP66 koruma & IK09 darbe dayanım sınıfı /
Temperli ve ekran baskılı cam difüzör

-30°C'den +55°C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı 

DALI / 1-10V / DIMKO / RF kontrol seçenekleri

 ■ Tersaneler
 ■ Limanlar
 ■ Uçak Hangarları
 ■ Açık Alan Aydınlatması

PROLIT
EFFECT MP
436W – 715W

58000 lm – 91500 lm

OPTİK
18° / 23° / 30° / 46° / 60° / 

90° /  AS

PROLIT
EFFECT NG
428W – 753W

59653 lm – 81259 lm

OPTİK
10° / 16° / 27°  / 54° / 98° / 

SP / AS / 0 Tilt 

PROLIT
EFFECT

420W – 770W
56421 lm – 102371 lm

OPTİK
10° / 13°  / 18° / 22° / 57° / 

98° / SP / AS / 0 Tilt 

–30
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a

h

b

Teknik Çizim

Askı Takımı

Ölçüler (mm)

a b h

Tekli 512 270 731

Ölçüler (mm)

a b h

Tekli 487 - 295

Ağırlık (kg)

Standart 18,8

h

a
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LED

+60
oCoC

Geniş alanların aydınlatma çözümü

Liman / Apron / Tünel için özel gövde uyarlamaları

IP66 koruma & IK09 darbe dayanım sınıfı /
Temperli serigrafi cam

-30°C'den +60°C'ye kadar ortam çalışma
sıcaklığı

DALI / 1-10V / DIMKO / RF kontrol seçenekleri

PROLIT
PLUS MP

275W – 435W
35000 lm – 58000 lm

OPTİK
18° / 23° / 30° / 46° / 60° /

90° /  AS

PROLIT
PLUS NG

195W – 400W
25500 lm – 51000 lm

OPTİK
10°/ 16°/ 27°/ 52°/

98°/ AS

PROLIT
PLUS

195W – 400W
25300 lm – 57000 lm

OPTİK
      

PROLIT
PLUS

 ■ Genel Açık Alanlar
 ■ Limanlar
 ■ Spor Salonları
 ■ Endüstriyel Tesisler  
 ■ Otoparklar
 ■ Bina Cepheleri

–30
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a

h

b

Teknik Çizim

Köşe Askı Takımı

Dörtlü Tek Açı Askı Takımı

Döner Askı Takımı 1x

Döner Askı Takımı Dikey Boru Askı Takımı

İkili Boru Askı Takımı

Ölçüler (mm)

a b h

Prolit Plus 424 174 537

Prolit Plus Tünel 423 224 444

Ağırlık (kg)

Standart 11,5

h

a

Ölçüler (mm)

a b h

Köşe Askı Takımı 422 - 331

Kolay Montaj Askı Takımı 399 - -

Dörtlü Tek Açı Askı Takımı 870 - -

Döner Askı Takımı 1x - - 286

İkili Boru Askı Takımı - -  600

Dikey Boru Askı Takımı 220 - 160

Döner Askı Takımı 690 78

Kolay Montaj Askı Takımı

a

h

a

h

a

h

a b
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PROLIT
PLUS

(TÜNEL)
70 W – 263 W

10810 lm – 35286 lm

OPTİK
 TN3 / TN5 / T51

LED

+50
oCoC

Tünel uygulamaları için özel çözüm

Tüneller için özel geliştirilen optik / Alüminyum
enjeksiyon gövde

IP66 koruma & IK09 darbe dayanım sınıfı /
Serigrafi cam
 
-30 °C’den +50 °C’ye kadar ortam çalışma
sıcaklığı
 
Standart DALI

PROLIT
PLUS TÜNEL

 ■ Tüneller

–30
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h

b

a

Teknik Çizim

Ölçüler (mm)

a b h

Prolit Plus Tünel 423 224 444

Ağırlık (kg)

Standart 13,5
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PROLIT +60
oCoC

 ■ Açık Alanlar
 ■ Limanlar
 ■ Spor Salonları
 ■ Endüstriyel Tesisler
 ■ Çeşitli Park Yerleri
 ■ Reklam Panoları
 ■ Bina Cepheleri

Projektör uygulamaları için ultra 
yüksek performanslı armatür

LED

Ultra yüksek güçlü LED projektör

IP66 koruma & IK09 darbe dayanım sınıfı

-30°C'den +60°'C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı

400 W Metal Halide armatür performansına denktir

%65'ten %80'e varan enerji tasarrufu

Tünel / Gemi için özel gövde uyarlamaları

DALI / DIMKO / 1-10V / RF kontrol seçenekleri

–30

PROLIT

100W – 230W
14000 lm – 28166 lm

OPTİK
13° / 22° / 32° / 57° / 99° /

SP / AS / 0 Tilt 

PROLIT
MP

94W – 230W
12500 lm – 27500 lm

OPTİK
10° / 99° / AS / Spor lens / 

0 Tilt

PROLIT
NG

100W – 200W
12600 lm – 22000 lm

OPTİK
10° / 16° / 27° / 52° / 98° 

/ AS



19EAE AYDINLATMA

Ölçüler (mm)

a b h

Standart 336 95 412

Ağırlık (kg)

Standart 7,1

a b

Teknik Çizim

Boru Montaj Askı Takımı

Tek Noktalı Askı Takımı

h

h

a

a

Ölçüler (mm)

a b h

Boru Montaj Askı Takımı 345 - 310

Tek Noktalı Askı Takımı 345 - 345

h
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PROLIT
KOMPAKT
75W – 124W

7300 lm – 12300 lm

OPTİK
16° / 22° / 27° / 32° / 57° /

99°/ AS /

PROLIT
KOMPAKT MP

70W – 95W
7600 lm – 11000 lm

OPTİK
18° / 23° / 35° / 60°/ 90° / AS

PROLIT
KOMPAKT

+55
oCoC

LED

Değişken uygulamalar için kompakt 
aydınlatma çözümü

Konvansiyonel projektörlerin verimli alternatifi

IP66 koruma & IK08 darbe dayanım sınıfı

-30°C'den +55°C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı
   
DALI kontrolü ile %53'ten %70'e kadar enerji
tasarrufu

Tünel / Denizcilik için özel gövde uyarlamaları
Prolit Tünel / Prolit Gemi

–30

 ■ Lojistik
 ■ Tersaneler
 ■ Tanker Dolum ve Boşaltım Alanları
 ■ Petrol Rafinerileri
 ■ Akaryakıt Gemileri
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a

h

b

Ölçüler (mm)

a b h

Standart 280 76 330

Ağırlık (kg)

Standart 3,6

Teknik Çizim

Ölçüler (mm)

a h

Boru Montaj Askı Takımı 277 205

h

a

Boru Bağlantı Askı Takımı

Terminal Kutulu Opsiyonel Versiyon
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PROLIT - M

Kompakt tasarım, maksimum konfor 
ve optimum aydınlatma

Dış ortam koşullarında maksimum performans
 
IP66 koruma & IK09 darbe dayanım sınıfı / Temperli 
cam
 
-25°C’den +50°C’ye kadar ortam çalışma sıcaklığı 

Standart DALI

+50
oCoC

–25

PROLIT - M

26 W – 72 W
3000 lm – 8085 lm

OPTİK
60°/ 90°

PROLIT - M
SOKAK

25 W – 71 W
3467 lm – 7300 lm

OPTİK
100°

 ■ Otoyollar
 ■ Sokak Aydınlatması

LED
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Teknik Çizim  | Prolit - M Street NG

Teknik Çizim  | Prolit - M NG

h

h

b

b

a

a

Ölçüler (mm)

a b h

Prolit - M Street NG 65 200 425

Prolit - M NG 65 200 345
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PROLIT
EX-PROOF

Zorlu çevre koşulları için Ex-Proof 
projektör

Yüksek verimlilik sağlayan gelişmiş Ex-Proof projektör

IP66 koruma & IK09 darbe dayanım sınıfı / Temperli 
serigrafi cam

-20°C'den +55°C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı

Zorlu çevre koşulları için özel tasarım
 
Geniş lümen paketi ve çeşitli optik seçenekleri

DALI kontrol seçeneği 

Patlayıcı ve yanıcı sahalar için bölge sınıflandırması: 
Bölge 2/22 Grup / Kategori: II / 3GD Koruma sınıfı:
ec / tc

 ■ Lojistik
 ■ Tersaneler
 ■ Tanker Dolum ve Boşaltım Alanları
 ■ Petrol Rafinerileri
 ■ Akaryakıt Gemileri

PROLIT
EX-PROOF

102 W – 206 W 
13716 lm – 25760 lm

OPTİK
22º / 32º / 57º / 99º / AS

 

PROLIT
KOMPAKT EX-PROOF

40 W – 96 W 
5100 lm – 11366 lm

OPTİK
16º / 90º / AS / DA

 

LED

+55
oCoC

–20
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b
a

h

b

h

Ölçüler (mm)

a b h

Prolit Ex-Proof 279 173 476

Prolit Kompakt Ex-Proof 281 149 404

 Ağırlık (kg)

Prolit Ex-Proof 7,1

Prolit Kompakt Ex-Proof 5,3

Teknik Çizim | Ex-Proof

Teknik Çizim  | Kompakt Exproof

a
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GPRONA

Asimetrik bakış açısının en iyi 
seçimi

Ağır sanayi ve liman koşullarına uygun LED armatür 
 
IP66 koruma & IK09 darbe dayanım sınıfı / Temperli 
cam

-25°C'den +50°C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı
 
Özel asimetrik eğriye sahip liman sahalarında 
mükemmel çözüm
 
DALI, RF ile çok yönlü kontrol ve otomasyon, 
1-10V ve DIMKO seçenekleri 
 
Özel projeler için özel saha çözümlerine uygun 
 
Titreşimlere karşı yüksek mukavemet

+50
oCoC

GPRONA
MINI

133 W – 185 W
21800 lm  – 29400 lm  

OPTİK
 AS

GPRONA

135 W – 463 W
21440 lm – 74200 lm

OPTİK
 AS

 ■ Tersaneler
 ■ Limanlar
 ■ Gemiler
 ■ Uçak Hangarları
 ■ Yolcu Gemisi Cepheleri

LED 66

GPRONA
PLUS

558 W – 669 W
87538 lm  – 102604 lm  

OPTİK
 AS

–25
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a

h

b

h

a

Ölçüler (mm)

a b h

Gprona Standart Enj. Kutu 589 296 508

Gprona Standart Luxeon led 589 317 446

Gprona 10V+RF Enj. Kutu 589 296 529

Gprona 10V+RF Luxeon led 589 403 446

Gprona DALI+ZHAGA Enj. Kutu 589 296 508

Gprona DALI+ZHAGA Luxeon Led 589 340 446

Ölçüler (mm)

a b h

Gprona Plus Standart 698 297 493

Gprona Plus 10V+RF 698 297 513

Gprona Plus DALI+ZHAGA 698 297 492

Ölçüler (mm)

a b h

Gprona Mini Standart 374 276 419

Gprona Mini 10V+RF 375 273 483

Gprona Mini DALI+ZHAGA 375 273 445

Ağırlık (kg)

Gprona 22 - 31,5

Gprona Plus 33,5

Gprona Mini 11,8 - 12,3

Teknik Çizim

Dereceli Askı Takımı

Kolay Montaj Askı Takımı

Kısa Askı Takımı

Ölçüler (mm)

a b h

Dereceli Askı Takımı 662 50 406

Kısa Askı Takımı 662 50 306

Kolay Montaj Askı Takımı 662 290 472

a
b

b

h

a

h

b
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+50
oCoC

SPRONA
PLUS

Projektör uygulamaları için 
ideal çözüm

Yüksek fiziksel dayanıma sahip alüminyum gövde 
  
IP66 koruma & IK08 darbe dayanım sınıfı / Temperli
şeffaf cam 
 
Özel askı takımı ile liman ve dış mekân uygulamalarında 
fonksiyonel kullanım  
 
-25°C'den +50°C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı

DALI / DIMKO / 1-10V / RF kontrol seçenekleri

SPRONA
PLUS 

851W – 1051W
116026 lm – 149147 lm

OPTİK
10° / 22° / 57° / AS

LED

 ■ Tersaneler
 ■ Limanlar
 ■ Gemiler
 ■ Uçak Hangarları

–25
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Yüksek fiziksel dayanıma sahip alüminyum gövde 
  
IP66 koruma & IK08 darbe dayanım sınıfı / Temperli
şeffaf cam 
 
Özel askı takımı ile liman ve dış mekân uygulamalarında 
fonksiyonel kullanım  
 
-25°C'den +50°C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı

DALI / DIMKO / 1-10V / RF kontrol seçenekleri

a

h

b

Teknik Çizim

Ölçüler (mm)

a b h

Standart 768 228 805

Ağırlık (kg)

Standart 45,8
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+45
oCoCSPRONA

Sıra dışı koşullar için maksimum 
performans

Yüksek mekanik dayanıma sahip alüminyum gövde 
  
IP66 koruma & IK07 darbe dayanım sınıfı / Temperli şeffaf 
cam
 
Optimize edilmiş; tekli, ikili ve üçlü modüler kullanım  
 
Özel askı takımı ile liman ve dış mekân uygulamalarında 
fonksiyonel kullanım  
 
-25°C'den +45°C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı

SPRONA

348 W
49527 lm

OPTİK
20° / 35° / 60°

LED

 ■ Tersaneler
 ■ Limanlar
 ■ Gemiler
 ■ Uçak Hangarları
 ■ Yolcu Gemisi Cepheleri

–25
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a

h

b

Teknik Çizim

Ölçüler (mm)

a b h

Tekli Model 605 249 220

İkili Model 605 615 220

Üçlü Model 605 980 220

Ölçüler (mm)

a b h

Tekli Askı Takımı 249 616 345

İkili Askı Takımı 615 - 345

Üçlü Askı Takımı 980 - 345

Vinç Askı Takımı 750 217 429

Ağırlık (kg)

Tekli Model 15,4

İkili Model 41

Üçlü Model 65

a

a

a

a

b

b

h

h

h

h

Tekli Askı Takımı İkili Askı Takımı

Üçlü Askı Takımı Vinç Askı Takımı
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VALERIA

Geniş alanların aydınlatma
ihtiyaçları için mükemmel çözüm

Maksimum performans, mükemmel dayanıklılık 

IP66 koruma & IK08 darbe dayanım sınıfı

-20°C'den +40°C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığı

DALI kontrol seçeneği

+40
oCoC

LED

VALERIA

46W – 292W 
5616 lm - 37938 lm 

Temperli Cam - Kumlu Cam

OPTİK
30°  / 60° / 90° / AS

–20

 ■ Açık Alanlar
 ■ Limanlar
 ■ Spor Salonları
 ■ Endüstriyel Tesisler
 ■ Park Yerleri
 ■ Reklam Panoları
 ■ Bina Cepheleri
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Teknik Çizim

Ölçüler (mm)

a a1 b h

Standart 205 212 50 335

Ağırlık (kg)

Standart 6,7

a

b

a1

h
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EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli OSB Mah. Eski Turgut Özal Cad. 
EAE No: 20, İç Kapı No: Giriş Kat
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel    : +90 212 413 21 00 (pbx)
Faks : +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com
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